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錄音介面

快速入門指南



For more information, user guides and useful videos 
please visit evo.audio/evo16

歡迎使用全新的 Audient iD44 錄音介面 
請閱讀快速指南以幫助你入門。 如需更多訊息，請從以下網址下載完整說明書: 

audient.com/iD44/downloads

48V 幻象電源 

訊號/峰值 
指示器

通道1 - 4 增益 
0 - 60dB

Dim/Cut 按鍵-10dB 衰減

可編程的 F-按鍵

音量旋鈕

主量表
耳機 

1 + 2 音量

iD 按鍵高通濾波器 對講功能

12VDC
電源輸入

電源開關 

Word Clock 
輸出

Insert Send/Return

Mic / Line
輸入

Line 輸出數位 I/O 

USB-C

耳機輸出JFET D.I 
輸入s



安裝後，可以到右下角的系統
欄以右鍵點擊 iD 圖標來打開 iD 
混音器。 右鍵點擊以退出或更
改buffer size和取樣率設定。

1.從以下位置下載適用於 Windows 的 iD 應用程式
audient.com/iD44/downloads

2.打開安裝程序並按照說明進行操作。 它會在安裝過程中要求
您連接 iD44。

3.重新啟動電腦以確保已正確安裝所有驅動程式。

4.從應用程式選單啟動 iD。

5.如果有可用的韌體更新，打開應用程式時會提示您安裝它。

Windows

Windows 10 or Later
Intel Core 2 @1.6Ghz, or AMD equivalent
1GB RAM Minimum

系統需求:

安裝完成後，可以到到選單
欄點擊 iD 圖標來打開 iD 混
音器。

1.從以下位置下載適用於 Mac 的 iD 應用程式
audient.com/iD44/downloads

2.打開下載的檔案並將 iD 圖標拖到 Applications 檔案夾中。

3.使用隨附的 USB-C 線或 USB-C 轉 A 線將 iD44 連接到 Mac。

4.從 Applications 檔案夾啟動 iD 應用程式。如果有可用的韌體
更新，系統將提示您安裝它。

5.將出現一個註冊螢幕，向 Audient ARC 註冊您的產品，以接
收韌體更新以及獨家的免費錄音軟體和Plugins。

MacOS

macOS 10.11.6 (El Capitan) or Later 
Mac Intel CPU or Apple Silicon
1GB RAM Minimum

系統需求:
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