
Interface Audio
10 entrées / 14 sorties

Guide de démarrage rapide



Une fois installée, l’application
iD fonctionnera en arrière-plan. 
Le mélangeur iD peut être 
ouvert en allant dans la barre 
des tâches et en cliquant sur 
l’icône iD.

1. Téléchargez l’application iD pour Windows à partir de 
audient.com/iD24/downloads

2. Ouvrez l’installateur et suivez les instructions. Il vous demandera 
de connecter l’iD24 pendant la procédure d’installation.

3. Redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que tous les 
pilotes ont été installés correctement.

4. Lancez iD depuis le menu des applications.

5. Si une mise à jour du firmware est disponible, vous serez invité
à l’installer lorsque vous ouvrez l’application.

Windows

Windows 10 ou ultérieur
Intel Core 2 @ 1,6 GHz, ou équivalent AMD 
1 Go de RAM minimum

Configuration système requise :

Une fois installée, l’application iD 
fonctionnera en arrière-plan. Le 
mélangeur iD peut être ouvert en 
allant dans la barre de menu du 
système d’exploitation OS et en 
cliquant sur l’icône iD.

1. Téléchargez l’application iD pour Windows à partir de  
audient.com/iD24/downloads

2. Ouvrez le fichier téléchargé et faites glisser l’icône iD dans le 
dossier Applications.

3. Connectez l’iD24 au Mac à l’aide du câble USB-C fourni ou 
d’un câble USB-C vers USB-A.

4. Lancez l’application iD depuis votre dossier Applications. Si 
une mise à jour du firmware est disponible, vous serez invité à 
l’installer.

5. Un écran d’inscription apparaîtra, vous permettant d’en-
registrer votre produit auprès d’Audient ARC pour recevoir des 
mises à jour du firmware ainsi que des plugins et des logiciels 
exclusifs.

MacOS

macOS 10.13.x (High Sierra) ou version ultérieure 
Processeur Mac Intel ou Apple Silicon
1 Go de RAM minimum

Configuration système requise :

Veuillez lire ce guide de démarrage rapide pour vous aider à commencer. 
Pour plus d’informations, téléchargez le manuel complet et les spécifications

à partir de audient.com/iD24/downloads

Bienvenue sur votre nouvelle interface audio Audient iD24
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